教育部體育署部分補助中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會
104年度「設置優秀運動選手訓練站改善運動訓練環境設施及設備」(資本門)
遙控式桌上型電審器(含捲線器)採購項目
	排序
	名稱
	需求項目
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	數量
	經費概算

	1
	中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會
	遙控式桌上型電審器(含捲線器)
	1.擊劍比賽型三用電審器1

 台，尺寸：長55cm、高5cm、

 厚8.5cm。

2.LED得分顯示字體尺寸為

4cm X 7cm, LED擊中目標有效燈號顯示範圍為 15.5cm x 5 cm LED時間字體尺寸為 3cm X 5cm, 且具有3分鐘倒數計時功能及1分鍾休息倒數計時功能且可恢復原設定時間。

3.使用銳劍模式時燈號可立即

顯示有效的擊中的燈號。

4.使用鈍劍及軍刀模式時選手未連接設備時可設定不發出連續的白燈訊號。

5.具有顯示犯規信號，黃牌及

紅牌燈號,當紅牌燈亮時自動增加對手得分點。可三段調整音量大小。

6.主機背面附有延展燈接孔可擴充到二個燈號顯示器

7.控制訊號時間IC晶片需有

符合T-2005,並有更新標章顯示。 

8.電源採12VAC(交流電)或

12VDC(直流電)。

9.附硬殼收納箱,支架,電源延 長線,C型固定夾及中文書明書,原廠說明書。

10.捲線器及連接線符合FIE國

   際劍聯之規則及認證。

11.附有國際劍聯認證書,適用

於FIE 認可的各級比賽

12. 捲線器尺寸：長27cm、寬

  27cm、厚7cm。

13.外殼採深藍色強化塑膠製

   成具輕巧耐用, 且方便更
換及清潔內部軸承。單位重
量3kg +/-100g，底部附有
4個灰色橡膠墊腳，讓捲線
器於比賽中不容易滑動且
有不鏽鐵製手把。

14.端身線連接孔為獨立設計, 

  非整片式, 故障時可單獨更
換。

15.捲線器配置外建式彈簧
捲線機構，能更有效快速回
收電纜並可單獨更換,內部
電纜至少長17m以上。

16.捲線器出線口可單獨更
換，出線口有橡膠管套以減
少電纜於捲線器出口處彎
曲及過度釋放時損壞插座。

17.連接線為CE認證電線電纜

   H03VV-F 三芯電纜，長13m
以上，作為連接電審器及捲
線器。

18.燈號時間差需合乎 
UHLMANN,GEENAPPLE,
 ALLSTAR 等規格樣式

19.如同等品或優規者需檢附
證明文件。
20.以上尺寸正負公差百分之
3。
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	合計
	
	
	
	
	375,000


備註：本案所需經費由教育部體育署部分補助外，其餘經費由本會自籌。
承辦人： 周秀蓮             秘書長：劉欽芝             理事長：吳育昇
